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重？是龍全 かつ快適にも'献、た 


安全に関する注意 

が下の巧容をよく読んで、指示に従って〈ださい。この文書は将来いつでも参照で 
きるように保管しておいてください。本製品に表示されているすべての警告事項お 
よび注意事項を遵守してください。 


製品のわ手入れを始める前に、電源を切って〈ださい。 

本製品を清掃するときは、電源コードをコンセントからおいて〈ださい。液体ク 
リーナーまたはエアゾールクリーナーは使用しないで〈ださい。水で軽く湿らせた 
布を使って清掃してください。 

デパイスの接続を解除する際の注意 

電源装置への電源の接続と取り外しの際は、次のガイドラインを守って〈ださい。 
電源装置を取り付けてから、電源コードを AC コンセントに接続してください。 
電源コードを抜いた後に、コンピュータから電源装置を取り外してください。 

システムに複数の電源が取り付けられている場合、電源装置から電源コードをすべ 
ておいてシステムの電源を切ります。 


アク t シビリテイ 

電源コードを差し込むコンセントは、装置オペレータのすぐ傍にあることを確認し 
ます。装置への電源を切る必要があるとき、必ずコンセントから電源コードを抜い 
てください。 

同栖のダミーカード（特定のモデルのみ） 

デバイスは、力ードスロットに取り付けられたプラスチックのダミーとともに出荷 
される場合があります。ダミーは使用されていないスロットを埃、金属性の物また 
はその他の粒子から保護します。カードがスロットにない場合に使用するためにダ 
ミーを保存してください。 

聴力の保護 

聴力を守るために、が下の指示に従って〈ださい。 

• はっきりと聞きやすい音量になるまで、音量を徐々に上げてください。 

• 調節後は、音量レペルを上げないで〈ださい。 

• 大音量のまま長時間音楽を聞かないでください。 

• 周りの騒音を遮るために、音量を上げることは避けて〈ださい。 

• 傍にいる人の話し声が聞こえない場合は、音量を落としてください。 
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警告 

• 本製品に水がかかる恐れのある場所で使用しないでください。 

• 本製品を不安定な力ート、スタンドまたはテーブルの上に置かないで〈ださ 
い。製品が落下すると、重大な損傷を巧〈恐れがあります。 

• スロットおよび通気孔は通気用に設けられています。これによって製品の確 
実な動作が保証され、過熱が防止されています。これらの通気孔をふさいだ 
り、カバーをかけたりしないでください。ベッド、ソファーなどの不安定な 
場所に製品を設置して、通気孔がふさがることがないようにして〈ださい。 

本製品は、暖房器の近くでは絶対に使用しないで〈ださい。また、適切な通 
風が保証されない場合、本製品をラックなどに組み込んで使用することは避 
けてください。 

• キャビネットのスロットを通して、製品内に異物を押し込まないでくださし、。 
それらが高圧で危険な個所に触れたり、部品がシヨートしたりして、火災や 
感電の危険を巧く恐れがあります。絶対に製品の上や中に液体をこぼさない 
でください。 

• 内部コンポーネントの破損やバッテリー液の漏れを防ぐために、本製品を振 
動する場所に設置しないで〈ださい。 

• スポーツ、運動のための環境、または振動している環境下で本製品を使用し 
ないでください。口ーターデバイス、 HDD 、 光学ドライブが予期せずシヨー 
卜 また は損傷したり、リチウムパッテリパックが晒される原因となります。 

• 底面、通気孔の周囲および AC アダプタは熱くなることがあります。負傷を 
避けるため、その場所が皮膚や身体に触れないようにを意してください。 

• お使いのデパイスとその付属品には小さな部品が含まれています。それらの 
部品は子供の手の届かない場所に保管してください。 

電力の使用 

• ラベルに表示されている種類の電源をご使用ください。利用できる電源の種 
類がお分かりにならない場合は、販売店か現地の電気会社にお問い合わせく 
ださい。 

• 電源コードの上に物を置かないでください。また、本製品を電源コードが踏 
まれやす〈なるところに配置しないでください。 

• 延長コードを使うときは、延長コードに接続された電気製品の定格電流の合 
計が延長コードに表示された許容の定格電流が下になるようにしてくださし^。 
また、コンセントに差し込んだすべての製品がヒューズ定格の合計の許容範 
囲を超えないようにごを意〈ださい。 

• 複数の装置を1つのコンセントやテーブルタップに接続すると負荷がかかり 
すぎてしまいます。システム全体の負荷は、分岐回路定格の80%を超えない 
ようにして〈ださい。テーブルタップを使用する場合は、テーブルタップの 
入力定格の80%を超えないようにしてください。 

• 本製品の AC アダプタには、3ワイヤーのアースプラグが備わっています。こ 
のプラグは接地された電源コンセントだけに適合します。 AC アダプタのプラ 
ヴを差し込む前に、コンセントが正しく接地されていることを確認します。 
接地されていないコンセントには挿入しないで〈ださい。詳細は電気技師に 
お尋ね〈ださい。 
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警告！接地ピンは安全対策用に設けられています。正し〈接地され 

ていないコンセントを使用すると、電気シヨックや負傷の原因とな 
ります。 


© . 

を：接地ピンは、本製品の動作に干渉する場合がある、本製品の近く 
にある他の電気機器により発生する予期しないノイズを防止する役 
割もまたします。 


• システムは100〜120または220〜 240 VAC の広い範囲の電圧を使用して 
電力を供給できます。システムに付属の電源コードは、システムを購入した 
国/地域で使用するための要件に適合しています。他の国/地域で使用する電 
源コードは、その国/地域の要件に適合している必要があります。電源〕ード 
要件の詳細については、公認の販売店またはサービスプロバイダにお問い合 
せください。 

製品サービス 

お客様ご自身で本製品の修理を行わないで〈ださい。本製品のカバーを開けたり、 
外したりすると、高圧で危険な個所に触れたり、その他の危険に晒される恐れがあ 
ります。修理については必ず資格のある修理担当者にお問い合わせください。 

次の場合、本製品をコンセントから外し、資格のある修理担当者に連絡して〈ださ 
い。 

• 電源コードまたはプラグが破損したり、切れたり、擦り切れたりしたとき。 

• 液体が本製品にこぼれたとき。 

• 本製品が雨や水に晒されたとき。 

• 本製品を落としたとき、またはケースが破損したとき。 

• 本製品のパフォーマンスに明らかな変化が生じ、修理を必要とするとき。 

• 本書の指示に従つても本製品が正常に動作しないとき。 

© . 

ミ主：取キ及説明書に記載されているパーツのみを調整してください。そ 
の他のパーツを不適切に調整するとパーツが破損する場合がありま 
す。その場合、正常な状態に戻すために、資格のある技術者による 
大掛かりな作業が必要になる場合があります。 


リモコンのバッテリの交換 

製品に同捆されていたバッテリと同じ種類のパッテリと交換して〈ださい。別の 
バッテリを使用すると、义災または爆発の危険があります。 
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警告！適切に扱わない場合、バッテリが爆発する場合があります。 

パッテリを分解したり、火の中に捨てないで〈ださい。子供の手が 
届かない場所に保管してください。使用済みバッテリを廃棄する際 
は、現地の法規に従ってください。 


破棄に ついて 


この電子装置は家庭用ゴミとして廃棄しないで〈ださい。 

汚染を最小化し、地球環境の保護を確保するために、リサイクルにご 
協力ください。 WEEE (廃電気電子機器）指令の詳細については、 
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm 
を参照してください。 



ENERGY STAR 



Acer の ENERGY STAR 認定製品は、 エネルギーコス トを削減する 
ことによって出費を抑え、機能や性能を犠牲にすることなしに環 
境を保護します。 Acer は ENERGY STAR マークの付いた製品を顧 
客に提供できることを誇りとしています。 

_ ENERGY STAR 認定の製品は、エネルギーの消費量を抑え、米環境 

保護庁が設定した厳しいエネルギー効率ガイドラインに適合する 
ことによって、温室効果ガスの放出を防いでいます。 Acer は顧客が出費を抑え、 
省エネを行い、地球環境の質を向上できる製品とサービスを世界規模で提供するこ 
とにな力しています。エネルギー効率を高めることで節約できるエネルギーが多く 
なればなるほど、温室効果ガスと気候変動の危険を少なくすることができます。詳 


ENERGY STAR 


細については、 http://www.energystar.gov または 
http://www.energystar.gov/powermangement を参照して、たさし、。 


Acer ENERGY STAR 認定製品は、が下のことを行います。 

• 熱の発生を抑え、冷房負荷と気候の温暖化を抑制します。 

• ユーザーが 15 分および 30 分操作しなかった場合、それぞれ「ディスプ 
レイスリープ」モードと「コンピュータスリープ」モードに自動的に入 
ります。 

• キーボードを押したりマウスを動かすと、コンピュータはスリープモー 
ドから復帰し ます。 

• 「スリープ」モー ドでは、 コンピュータは 80% が 上のエネ ル ギーを 節約 
します。 


ENERGY STAR と ENERGY STAR マー ク は、 米国の登録された マー クです。 

© . 

を：詳細については、"規制と安全通知"ページ 46 を参照して〈だ 
さい。 
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はじめに 

Aspire RevoView により、自分のコレクションやウェブの HD メディアを大画面テ 
レビで巧生することができます。さまざまなファイル種類をサポートしており、 

Flic いや Picasa などの人気のあるインターネットのサイトからの豊富なビデオ、写 
真、および音楽に直接アクセスできます。 


姻包物 

Aspire RevoView は、が下の付属物とともに捆包されています。が下のいずれかが 
ないか、破損している場合は、購入した店舗に連絡して〈ださい。 



Aspire RevoView 電源アダプタとスナツ コンポジットケーブル 

プインプラグ* 




イーサネツトケーブル 

ク 

保証書 

b 

HDMI ケーブル 
(オプション） 


コンポーネント リモコン 

ケーブル 

身を 

クイックガイド 付属 CD 


① 


* を：同捆のスナップインプラグは、地域により異なります。図はあ 
〈までも参考です。実際の製品は異なることがあります。 
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製品概観 


1 2 3 4 


91011 



5 6 7 8 



項目 

コンポーネント 

説明 

1 

J \— ドディスクトレイ 

口ーカルストレージ用に3.5インチ 

HDD をサポート*。 

2 

Multi - in -1 力ードリーダー 

SD / MMC / XD / MS/MS Pro メモリカード 
をサポート。 

3 

電源 

Aspire RevoView をスタンバイ状態に 
したり、そこから復帰させたりします。 

4 

USB ポート 

デジタルカメラやメディアプレーヤー 
などの外部デバイスを接続します。 

5 

DC 入カジャツク 

AC アダプタを接続します。 
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項目 

コンポーネント 

説明 

6 

HDMI ポート 

テレビの HDMI ポートに接続します。 

7 

RJ -45 イーサネットジャック 

インターネットにアクセスするための 
LAN ケーブルを接続します。 

8 

ミニ USB ポ-卜 

フアイルの転送のために外部ストレー 
ジに接続し ます。 

9 

コンポジットジャック 

テレビのアナログオーディオおよびビ 
デオに接続します。 

10 

コンポーネントジャック 

テレビのコンポーネント （ YPbPr ) 端子 
に接続します。 

11 

光学才ーディオ出力 

A / V 受信機に接続します。 


© . 

* を： HDD が予め設置されていないモデルもあります。自分の HDD 

を取り付けたり、外付け HDD またはその他の外部ストレージを使用 
することができます。 


LED インジケータ 

LED インジケータは、色の変化で電源のステータスを通知します。 


LED カラー 

電源ステータス 

青 

電源オン 


赤 スタンバイ 


田み卿邮 
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設置要件 

Aspire RevoView を使用するには、じ I 下を持つていることが必要です。 

• 〕ンポジット （ 標準 AA /)、 〕ンポーネント （ YPbPr )、 HDMI または S / PDIF 入 
力の付いた標準品位または高品位のテレビ。 

• USB スト レージデ バイス かメモリーカード。 

• 有効な有線インターネット接続。 

が下のようなマルチメディアの再生を強化するために使用できるその他のアイテ 
ム。 

• テレビ、ステレオ、または光学デジタルまたはステレオオーディオ入力 
ジャック（音声再生のみ）付き AA / 受信機。 

• イーサネットケーブル。 

©. 

重要：全ストレージ容量の約1〇/〇は、メディアライブラリのサポート 

に使用されます。 


f 田 
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設定 

Aspire RevoView からメディアを表示するには、が下を行うことが必要です。 

1 コンピュータからコンテンツを内蔵 HDD \ USB ストレージメディアまたは 
メモリーカードに転送する。 

2 希望のインターフエースを介して、 Aspire RevoView をご使用のテレビまた 
はエンターテインメントユニットに接続する。 

3 電源ケーブルを接続する。 

4 バッテリをリモコンに挿入する。 

5 外部ストレージからメディアファイルをダウンロードするか、ネットワーク 
を介してコンピュータからファイルを転送する。 

© . 

* を： HDD が予め設置されていないモデルもあります。自分の HDD 

を取り付けたり、外付け HDD またはその他の外部ストレージを使用 
することができます。 


コンテンツの Aspire RevoView への転送 

Aspire RevoView は、さまざまなメディアからのコンテンツを巧生することができ 
ます。が下のいずれかの方法で、コンピュータからのコンテンツを Aspire 
RevoView に転送する必要があります。 

直接接続の使用 

USB ケーブルを使用して、内蔵 HDD (設置されている場合）に直接〕ンテンツを転 
送できます。 



田み卿邮 
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©. 

重要 : Aspire RevoView の HD ベイに HDD が設置されている場合の 

み直接接続を使用できます。 

1 USB ケーブルを AspireRevoView のミニ USB ポートに接続します。コン 
ピュータの USB ポートにケーブルのもう一方の端を接続します。 

2 OS が Aspire RevoView を外部ストレージとして検出し、ドライバを自動的に 
インストールします。 

3 ファイルブラウザを使用して 、 Aspire RevoView にファイルを〕ピーします。 

外部ストレージの使用 

または、外付け HDD ( 図）かメモリカードを Aspire RevoView に接続して使用す 
ることもできます。 



1 コンテンツをコンピュータから希望の外部ストレージに転送します。 

2 外付け HD を使用している場合は、 USB ケーブルを Aspire RevoView の USB 
ポートの1つに接続します。 

3 メモリカードを使用している場合は、それを Multi - in - l 力ードリーダーに挿 
入します。 

Aspire RevoView は、外部ストレージをスキヤンしてメディアファイルを探しま 
す。 

© . 

を：スキヤンはデフォルトで有効になっています。 

スキヤンは、外部ストレージの容量わよび利用できるメディアファイルの数によ 
り、数分間かかる場合があります。 

©. 

重要：パスワードによる保護がある場合は、 USB ドライブを接続す 

る前に、 USB ドライブのロックを解除します。 


f 田 
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電源ケーブルの接続 

Aspire RevoView は、電源アダプタと地域により1つまたは複数のスナップインプ 
ラグとともに出荷されます。適切なスナップインプラグを選択して、それをアダプ 
夕に取り付けます。 

♦ ♦ « 0 

AU/NZ UK EU/KO US/JA/TW/CN 



電源コードを Aspire RevoView の DC 入カジヤツク接続して、コンセントに差し 
込みます。電源ボタンを押して、 Aspire RevoView の電源を入れます。 



テレビがメディアプレーヤーを検出するまで数秒間待ちます。検出されない場合、 
接続に応じて、テレビの入カソースを HDMI またはコンポジットに変える必要が 
ある場合があります。詳細については、テレビのユーザーマニュアルを確認してく 
ださい。 

メディアプレーヤーが検出されると、スプラッシュ画面が表示され、システムの起 
動を示し、その後ユーザーインターフ王ースのホーム画面が開きます。 


テレビの接続 

Aspire RevoView をさまざまな方法でテレビに接続することができます。標準的な 
接続では、同捆のコンポジット/コンポーネントからミニへの AA / ケーブルを使用 
します。 


田が卿邮 
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© . 

を： HDMI と Toslink (光学）ケーブルは別売りです。 

© . 

重要 : Aspire RevoView の才ーディオおよびビデオ設定が選択する接 

続の種類により異なることに留意して〈ださい。 


最高の接続の選択 

テレビと選択した接続は画質に影響します。 


接続 

画質 

説明 

HDMI 

最高 

1本のデジタルケーブルで、高品位ビデオ、マル 
チチヤンネルオーデイオとコンポーネント間の制 
御を可能にします。最大108 Op の解像度を実現し 
ます。 

コンポーネン 

良好 

ビデオ接続のみ提供します。音声を出すには、 

卜 


才ーデイオケーブルも接続する必要があります。 

最大1 080 i のビデオ解像度を実現します。 

コンポジット 

普通 

標準品位の才ーデイオとビデオを実現します。 


HDMI ケーブルを使用して接続 

1 HDMI ケーブルを Aspire RevoView の HDMI コネクタに接続します。 

2 ケーブルのもう一方の端をテレビまたは才ーディオ/ビデオシステムの HDMI 
ポートに接続します。 

高品質のマルチチヤンネルオーディオの場合は、が下を行います。 

1 光学才ーディオケーブルをメディアプレーヤーの S / PDIF ( 光学デジタル）コネ 
クタに接続します。 

2 ケーブルのもう一方の端を受信機または家庭用シアターシステ厶の光学デジ 
タルポートに接続します。 

© . 

を： HDMI と光学ケーブルは別売りです。 


3 適切なテレビ入カ ソース を選択します。 


f 田 
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コン ホー ネントビデオわよびオーディオを 
使用して接続 

1 ミニコネクタを使用して、ケーブルをメディアプレー — のコンポーネント 
コネクタに接続します。 

2 ケーブルのもう一方の端をテレビまたは才ーディオ/ビデオシステムのコン 
ポーネントポートに色を合わせて接続します。 

3 才ーディオの場合、コンポジットからミニへのコネクタをメディアプレー 

—のコンポジットポートに接続します。 

4 ケーブルのもう一方の端の才ーディオコネクタを赤と白を合わせて、テレビ 
のコンポジットオーディオ入カポートに接続します。 

5 テレビがメディアプレー^-を検出するまで数秒間待ちます。メディアプ 
レーヤーが検出されない場合、接続に応じて、テレビの入カソースをコン 
ポーネントまたはコンポジットに変える必要がある場合があります。詳細に 
ついては、テレビのユーザーマニュアルを確認してください。 


コンポジット A / V 接続を使用する接続 

1 ミニコネクタを使用して、ケーブルをメディアプレー—のコンポーネント 
コネクタに接続します。 

2 ケーブルのもう一方の端をテレビまたは才ーディオ/ビデオシステムのコン 
ポーネントポートに色を合わせて接続します。 

3 テレビがメディアプレーヤーを検出するまで数秒間待ちます。メディアプ 
レーヤーが検出されない場合、接続に応じて、テレビの入カソースを〕ン 
ポーネントまたはコンポジットに変える必要がある場合があります。詳細に 
ついては、テレビのユーザーマニュアルを確認してください。 


インターネツトへの接続 

Aspire RevoView では、有線/無線のネットワーク接続により、インターネットか 
らストリーミンヴビデオやオンラインのメディアコンテンツにアクセスできます。 


有線ネクトワーク接続 

イーサネットケーブルを使用してホームネットワークに接続するには、が下の手順 
に従います。 

1 イーサネットケーブル（別売り ） をメディアプレーヤーのイーサーネットコネ 
クタに接続します。 

2 イーサネットケーブルのもう一方の端をルーターまたはネットワークスイッ 
チの LAN ポートに直接接続します。 

無線/有線ネットワーク接続および設定の詳しい説明については、"ネットワーク 
の設定"ぺージ40を参照して〈ださい。 


田み脚邮 
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Aspire Revo View の操作 


リモコンの使用 


リモコンにより、ホーム画面に進み、メディアファイルを閲覧し、再生オプシ; 
を有効にし、システム設定をカスタマイズできます。 


© 


重要：リモコンは赤外線テクノロジを使用しています。そのため、 
体との間に障害物があると機能しません。 


本 



f 田 
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番号 

機能 

説明 

1 

電源 

押すと OK スタンバイモードになります。 

2 

ホーム 

ホーム画面を開きます。 

3 

ビデオホット 
キ— 

ビデオモードにジャンプします。 

4 

写真ホットキー 

写真モードにジャンプします。 

5 

音楽ホットキー 

音楽モードにジャンプします。 

6 

ナビゲーシヨン 
ボタン 

ホーム画面オプション、メニュー画面、メディアライブ 
ラリ、オンスクリーンキーボードおよびツールバー間を 
移動します。 

7 

OK / 巧生/一時 
停止 

メディアディレクトリと設定画面を表示します。現在の 
ノ\イライトされたオプションを選択します。 

現在のメディアを再生または一時停止します。 

情報パーのオン/オフを切り替えます。 

8 

戻る 

前の画面に戻ります。 

9 

メニユ- 

メディアの再生中にツールバーの追加のオプションを表 
します。 

10 

前へ 

フォルダ/プレイリスト内の現在のファイルの最初に戻 
ります。メニューでは前のぺージに戻ります。 

2回押した場合：フォルダ/プレイリスト内のが前のファ 
イルを開きます。 

早送り中：10分先に進みます。 

11 

次へ 

フォルダ/プレイリスト内の次のファイルに進みます。 

メニューでは次のぺージに進みます。 

巻き戻し中：10分前に戻ります。 

12 

巻き戻し 

才ーディオ/ビデオの再生中に巻き戻します。が下の速 
度をサポートしています。 1.5 倍、2倍、4倍、8倍、16 
倍、32倍。 

13 

停止 

巧生を停止します。 

14 

早送り 

才ーディオ/ビデオの再生中に早送りします。が下の速 
度をサポートしています。 1.5 倍、2倍、4倍、8倍、16 
倍、32倍。 

15 

ミユ—卜 

音声をミュートします。 


田 

か 

null 
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お目 
み 

田 


17 

音声アップ 

音声を上げます。 

18 

リピ-卜 

現在のファイルを繰り返します。 

19 

ズームイン 

現在の写真/ビデオにズームインします。 

20 

ズームアウト 

現在の写真/ビデオにズームアウトします。 

21 

字幕 

ビデオモードで字幕を切り替えます。 

22 

オーディオ 

ビデオモードで才ーデイオチヤンネルを切り替えます。 

23 

音楽付きスライ 

ドシヨ- 

写真モードでスライドシヨーを表示中に音楽が流れます。 


番号機能 説明 

16 音声ダウン 音声を下げます。 


Aspire RevoView のこユーの使用 

リモコンのホームキーを押すと、ホーム画面が表示されます。この画面のアイコン 
により、メディアライブラリを閲覧したり、メディアプレーヤーを設定したりでき 
ます。 


ビデオ、画像および音楽のアイコンは、さまざまなメディア種類のフォルダを表し 
ています。メディアコンテンツは、 USB ドライブのディレクトリ内のファイルか 
フォルダとして、またはメタデータの情報に基づき、メディアライブラリのコンピ 
レーシヨ ンリストとして表示されます。 

ネットワーク接続がある場合、さまざまなインターネットサービスへのリンクが表 
示されます。 

設定により、メディアプレーヤーを使用する方法をカスタマイズしたり、メディア 
の再生の設定を行ったりすることができます。詳細については、"設定の調節" 
ぺージ36を参照してください。 

ヘルプにより、問題解決のためのトラブルシューテイングのヒントが表示されま 
す。 


ナピゲーシヨンキーを使用して、メニユー画面を閲覧します。 


ボタン 

機能 

上/下 

メディアの種類（写真、ビデオまたは音楽）または設定を選択し 
ます。 

左/右 

カテゴリ内を閲覧します。 

OK 

選択したファイルを開いたり、選択した操作を実行したりしま 
す。 
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イディアライブラリのコンピレーション 

Aspire RevoView により、 USB ドライブ、内蔵 HDD 、 および挿入されたメモリ 
力ードのメディアのコンテンツをスキヤンし、1つの包括的なデータぺース統合し 
て、メタデータ情報に基づき、メディアファイルを容易に閲覧および検索できま 
す。 

が下の場合、メディアライブラリのコンピレーションができません。 

• HDD 、 USB 外部ドライブまたはメモリカードに読み取り専用保護がかかって 
いる場合。 

• ストレージデバイスに十分なハードディスクスぺースがない場合。 

イディアファイルの検索 

ビデオ、画像または音楽メニューの検索オプションを使用して、特定の動画、画像 
または音楽ファイルを検索します。 

1 リモコンのタニューを押し、メニューを表示し、検索を選択して OK を押し 
ます。 

2 オンスクリーンキーボードを使用して、動画、画像または音楽の名前または 
名前の一部を入力します。 

3 キーボードの終了を選択して、結まを表示します。画面に何も表示されない 
場合、その名前のファイルは見つかりませんでした。 

4 ファイルの1つを選択して再生するか、新しい検索を開始します。 

© . 

ミ主：検索キーボードの左下のキーは、英語とラペルされています。メ 
ニュー言語が英語でないのに、検索時に英文字を入力したい場合は、 
このキーを選択して〈ださい。メニュー言語がすでに英語の場合、 

このキーは効まがありません。 


フオルダの閲覧 

メディアプレーヤーは、メディアプレーヤーに接続された外部デバイスで利用可能 
なメディアファイルすべてに索引を付け、さまざまな方法で検索および表示できる 
デー タぺ ースを 作成します。 

ドライブに保存されたファイルやフォルダを表示したい場合、それを行うことがで 
きます。 

• ビデオ、画像または音楽メニューで閲覧を選択して、メディアプレーヤーに 
接続されたすベてのデバイスに保存されたファイルやフォルダを移動します。 

• メインメニュー上でデバイスを選択して、デバイス画面のオプション間で移 
動して、メディアファイルおよびフォルダを表示します。詳細については、" 
デバイスの管理"ぺージ27を参照してください。 


田が卿邮 
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ビテオの視聴 


メディアプレーヤーを使用して TV でビデオを見ることができます。_ 



ビデオカテゴリを閲覧して、利用できるビデオファイルとビデオフォルダを表示し 
ます。ブラウザの表示設定により、サムネイル（デフォルト）、リストモードまた 
はビデオプレビューのいずれかで表示されます。ファイルを再生するには、ファイ 
ルをハイライトしてから、 0 K を押します。 



メニユーキーを押して、追加オプシヨン要のサブメニユーを表示します。 





f 田 







15 


ビデオの再生コントロール 


ボタン 

機能 

巧生/一時停止 

現在のメディアを再生または一時停止します。 

情報パーのオン/オフを切り替えます。 

メニユ- 

メディアの再生中にツールバーの追加のオプ シヨ ンを表示し 
ます。 

前へ 

フオルダ/プレイリスト内の現在のファイルの最初に戻りま 
す。メニユーでは前のぺージに戻ります。 

フオルダ/プレイリスト内のが前のファイルを開きます。 

早送り中：10秒前に戻ります。 

次へ 

フオルダ/プレイリスト内の次のファイルに進みます。メ 
ニユーでは次のぺージに進みます。 

巻き戻し中：10秒先に進みます。 

巻き戻し 

才ーディオ/ビデオの再生中に巻き戻します。が下の速度をサ 
ポートしています。 1.5 倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍。 

停止 

再生を停止します。 

早送り 

才ーディオ/ビデオの再生中に早送りします。が下の速度をサ 
ポートしています。 1.5 倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍。 

ミユ—卜 

音声をミユートします。 

音声アップ 

音声を上げます。 

音声ダウン 

音声を下げます。 

オーディオ 

ビデオモードで才ーディオチヤンネルを切り替えます。 


字幕 ビデオモードで字幕を切り替えます。 


田み脚化 
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ビデオ ツールバー 


リモコンの イニューキーを 押して、ビデオの ツールバーを 開きます。 ツールバーに 
は、字幕または才ーディオチヤンネルを変更するための2つのコマンドがありま 
す。バック キーを 押して、 ツールバーを 閉じます。 



ビデオのリピート 

このオプションを使用して、現在再生中のビデオをリピートします。 

ビデオの再生中に、リピートモードのアイコンが表示されるまで、リピートキーを 
押します。オプションにはが下があります。 

• 通常：現在のビデオが終了すると、が前の画面が表示されます。 

• リピート：停止または戻るを押すまで、現在のビデオが繰り返し再生されま 
す。 

• すべてリピート：現在のビデオフォルタ‘/プレイリスト内のすべてのファイル 
が停止または戻るを押すまで、順番に繰り返し再生されます。 


f 田 
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Movie 02 
Movie 03 
Movie 04 
Movie 05 
Movie 06 
Movie 07 






Browse Folders 

Add Files To Favorites 

Remove Files From Favorites 

View Thumbnails 

View List 

Show All Videos 

Show Favorites 

Sort By Alphabet 

Sort By Date 


わ気に入りにファイルを追加 

ビデオメニューで、リモコンのイニューを押すとサブメニューがポップアップ表示 
されます。わ気に入りにファイルを追加を選択し、 OK をクリックします。 


履謂績錢回夕 I 

A 


田み卿邮 
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一度に最大 8 つのファイルを選択できます。 
加の開始を選択し、 0K を押します。 


終了したら、タニューを再び押し、追 


巧囚 Movie 01 
^ □ Movie 02 
Movie 03 
fn Movie 04 
を □ Movie 05 
I 叫 □Movie 06 

Jjll^MovieOy 


Movie 01 

1:37:53 


W 0 Movie 01 

履囚 Movie 〇 2 

ミ ! 区 ] Movie 03 
巧囚 Movie 04 
览 I 囚 Movie 05 
お区 I Movie 06 
夕囚 Movie 〇 7 


Movie 01 

1:37:53 
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お気に入りにファイルを追加すると、追加されたファイルには星の印が付きます。 



田就邮 
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画像の閲覧 


リビングルームにいながらデジタル写真アルバムを表示できます 



画像カテゴリを閲覧して、利用できる画像ファイルと画像フォルダを表示します。 
ブラウザの表示設定により、サムネイル（デフォルト）かリストモードのいずれか 
で表示されます。ファイルを表示するには、ファイルをハイライトしてから 、 OK 
を押します。 



ジタルカ>^ラのサポー 


USB ポートを介して 、 Aspire RevoView にデジタルカメラを接続して、カメラの 
メモリカード内に保存されているサポートされている画像ファイルを表示できま 
す。 

1 USB ポートを介して、メディアプレーヤーにデジタルカメラを取り付けます。 


f 田 
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© . 

を : Aspire RevoView は、カメラのメモリカードからのみ読み込みで 

きます。 

2 デバイスカテゴリに入り、 USB デバイスを選択して、カメラを選択します。 

OK キーを押して、保存した画像を表示します。 


スライドショーオプション 

スライドショーを開始したり、画像を開いたりしたら、画像のスライドショーメ 
ニューを使用して、スライドショーの設定を行います。設定は変更するまで有効で 
す。 

スライドショーの再生中か画像の表示中、リモコンのタニューキーを押して、スラ 
イドショーのメニューを開きます。 


画像の回転 

画像を左または右に90°回転できます。 

1 回転したい画像が表示されたら、リモコンの再生/一時停止キーを押して、ス 
ライド シヨーを 停止します。 

2 リモコンのイニューを押して、スライドシヨーメニューを表示します。 

3 メニューの右に90°回転または左に90°回転を選択して、画像を回転させま 
す。 

4 再生/一時停止を押して、スライドシヨーを再開します。 

©. 

重要：画像の回転は保存されません。画像の回転を保存するには、コ 

ンピュータの画像の入っているフォルダを開き、画像を回転させて、 
それをドライブに保存する必要があります。 

画像の スーム 

が下の倍率で画像をズームインできます。2倍、4倍、8倍。 

スライドのタイミンク I 

スライドシヨーで次の画像が表示されるまでの各画像の表示時間の長さを選択でき 
ます。 

• 2秒 

• 5秒 

• 10秒 


田が脚邮 
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• 30 秒 
• 1分 

• 2分 

スライドの遷移エフェクト 

スライドショーの間、ある画像が次の画像に移る方法を選択できます。 

• クロスフェード 

• 左から右へ 

• 上から下へ 

• ウオーターフオール 

• スネーク 

• 溶解 

• 左下から剥がす 

• すべてのエフェクトをシャツフル 

連続再生 

画像を最初から最後まで順番に巧生し、その後、巧度最初から開始します。 

シャツフル 

画像をランダムで表示します。 

わ気に入りにファイルを追加 

" わ気に入りにファイルを追加"ぺージ17を参照してください。 

スライドショーの間音楽を再生 

スライドショーフォルダをメディアプレーヤーに転送する前に、コンピュータ上で 
スライドショー用の音楽と画像を準備できます。 

1 コンピュータ上で、スライドショーで再生したい画像を含むフォルダ内に音 
楽のプレイリストを作成します。 

2 そのフォルダを Aspire RevoView に転送します。"コンテンツの Aspire 
RevoView への転送"ぺージ5を参照して〈ださい。 

3 リモコンのボタンとメディアプレー^-のメニューを使用し、フォルダに移 
動して、フォルダを選択します。 

4 リモコンの音楽付きスライドショーキーを押して、音楽とスライドショーの 
両方を開始します。 

または、が下の方法も可能です。 


邮細度 



23 


1 リモコンのボタンとメディアプレーヤーのメニユーを使用し、音楽に移動し 
て、音楽の再生を開始します。 

2 再生したい画像に移動して、リモコンの再生/一時停止を押して、スライド 
シヨー を開始します。 

© . 

を：音楽または画像フォルダからスライドシヨーで音楽を開始できま 
す。 


田み卿邮 
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音楽の再生 



音楽カテゴリを閲覧して、利用できる音楽フアイルと音楽フォルダを表示します。 
音楽リストを閲覧したり、タイトルで音楽を検索することにより 、 Aspire 
RevoView 上の音楽を見つけることができます。再生したい音楽を見つけたら、音 


楽メニューを使用して、再生オプションを選択します。 





1 音楽の表示;^法を変更したい場合は、リモコンの音楽キーを押して、音楽メ 
ニューを表示します。 

2 リモコンの矢印ボタンを使用して、再生するアルバムまたは音楽トラックを 
選択して、リモコンの再生/一時停止を押します。 
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音楽の再生オプション 

音楽トラックの再生中、リモコンのメニューキーを押して、音楽の再生メニューオ 
プションを表示します。 

• 通常：すべての音楽を1回再生します。 

• リピート：別のオプションを選択するまで、現在のトラックを繰り返します。 

• 連続再生：リストされた順番ですベての音楽を繰り返します。 

• シャッフルループ：ランダムに音楽を連続再生します。 

リモコンの音量キーを押して音楽を調節します。 

停止を押して音楽を停止し、戻るを押して音楽ウィンドウに戻ります。 

アルバム カバーアー トの表示 

音楽フォルダのサムネイル表示でアルバムカバーアートの画像を表示できます。 

1 コンピュータ上でアルバムアートを見つけます。 

2 その画像を音楽アルバムフォルダにコピーします。 

3 音楽フォルダを外部デバイスにコピーして、それを Aspire RevoView に転送 
します。 

わ気に入りにファイルを追加 

" お気に入りにファイルを追加"ぺージ17を参照してください。 


田か脚邮 
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インターネットサービスの使用 

インターネットサービスでは、さまざまなメディアサービスへのリンクが提供され 
ます。サービスは定期的に追加され、更新されるので、頻繁にインターネット画面 
にアクセスして、新しいサービスを表示してください。 



ホーム画面またはメニューからインターネットを選択します。インターネット画面 
には、ご使用のメディアプレーヤーのリンクがあるインターネットメディアサーピ 
スの名前が表示されます。 

リモコンの矢印ボタンを使用して、接続したいサービスをハイライトして、リモコ 
ンの 0 K を押します。 

メディアプレーヤーの画面に戻るにはが下の手順に従います。 

リモコンのホームキーを押し、メディアプレーヤーのメニューを表示して、別のメ 
ディアプレーヤーの機能を選択します。 

再度ホームキーを押して、メディアプレーヤーのホーム画面を表示します。 


f 田 
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デバイスの管理 

Aspire RevoView で I USB ドライブを使用している際、メディア画面（ビデオ、画 
像または音楽）から検索可能なメディアファイルを表示できます。別の外部デパイ 
ス（別の USB ドライブまたはメモリカード）を使用する場合、そこに保存されたメ 
ディアファイルを表示する唯一の方法は、デパイス画面を経由することです。 



デバイス画面により 、 Aspire RevoView に接続されたすベての外部デバイスにアク 
セスでき、従来のファイル/フォルダの表示でそれらに保存されたメディアファイ 
ルをすべて閲覧できます。サポートされるデバイスには、 USB ドライブ、メモリ 
力ードまたは内蔵 HDD が含まれます。 

1 リモコンのホームを押して、メニューを表示します。 

2 リモコンの矢印ボタンを使用して、メニューのデバイスをハイライトして、 
リモコンの OK を押します。 

31つが上のデパイスが表示された場合、リモコンの矢印ボタンを使用して、い 
ずれかを選択し、 OK を押して、ファイルおよびフォルダを表示します。 

4 再度メニューキーを押して、デバイスメニューを表示します。 

このメニューを使用して、このデバイス上のメディアの表示方法（サムネイル 
またはリスト）およびどの種類のメディアファイルを表示するかを決定しま 
す。 

5 巧生したいビデオ、音楽または画像を見つけたら、リモコンの再生を押しま 
す。 

© . 

ミ主：デバイスメニューを使用することは、デバイスのフォルダを閲覧 

し、フォルタ‘内のメディアファイルを表示する唯一の方法です。メ 
ニューからデパイスを選択するか、ビデオ、画像または音楽メ 
ニューのフォルダの閲覧を選択することにより、デバイスのメ 
ニューにアクセスできます。 


田み卿邮 
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コピ ー 、移動、削除 

デバイス画面でファイルを閲覧しているとき、コピー、移動、削除するファイルを 
選択できます。 

リモコンのイニューを押して、サブメニューを表示します。 

サブメニューからファイルのコピーを選択し、 0 K を押します。 



0 K を押してコピーするフアイルを最大8つ選択します。 


国 レ I DSC000001 
田囚 DSC000002 
0 DSC000003 
区 ] DSC 000004 
0 DSC000005 
0 DSC000006 
0 DSC000007 


f 田 


All pictures 
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リモコンでイニューを押し、コピー先の選択を選択します。 



コピー先を選択したら、タニューを押して貼り付けます。 



① 


を：1 GB を超えるファイルを転送するには、 PC をお使いになるよう 
にお勧めします。 


田が卿邮 
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ノ\-ドディスクドライブの追加 

HDD が取り付けられていない場合は、 HDD を取り付けることができます。 
1 Aspire RevoView の HDD のドアを開きます。 



2 HDD のキヤリアラッチを押すことにより、 HDD のキヤリアを外します。 

3 レバーを引いて、 HDD キヤリアをシヤーシの外にスライドさせます。 
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6 レバーを広げた状態で、キヤリアをドライブペイ内にスライドさせます。自 

動的に閉じ始めるまでレパーを押さないで〈ださい。 



7 レバーを使用して、キヤリアが適切に収まるまでキヤリアを押して、その後 
レバーを閉じます。 

© . 

を： HDD がまだ フオーマツ トされていない場合は、 USB ケーブルを 
使用して 、 Aspire RevoView を〕ンピユータに接続し、ディスクを 
フオーマツ ト できます。 


0 . 

警告 ： H DD を取り付けている間は 、 Aspire RevoView が電源から抜 

かれていることを確認して〈ださい 。 Aspire RevoView の電源が入 
ると、損傷、データ損失または Aspire RevoView およびそのコン 
ポーネントの破損の危険が発生します。 

新しい HDD のフォーマクト 

新しい HDD を上記の手順で挿入します。 


"直接接続の使用"ぺージ5に記載された手順で、 USB ケーブルを使用して、 
Aspire RevoView を PC に接続して、"電源ケーブルの接続"ぺージ7に記載され 
た手順で、 AC アダプタに接続します。 
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/.、 Network and Internet 
/ Hardware 

vj Adda device 

@ Programs 

Uninstall a pi 


QRa 町 


▼ 卜 ， f Starch Control Pontl 


1 


> Control Panel ► System «r>d Security ► 




’ System and Security 

Safety 口 





> Device Ma 


off Check for updates View installed updates 




ninistrative Tools 


j NVIDIA Control Panel 



コンピュータの〕ントロールパネルを開いて、システムとセキュリティ >管理ツー 
ル > コンピューターの管理の順に開きます。 




li 


1 i 

み/ 
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ディスクの管理を選択して、ディスクモードの初期化を行います。 



新しいディスクを右クリックして、新規シンプルボリュームを選択します。 



完了したら、新しい HDD を表示することができます。 



f 田 
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Acer からのハードディスクドライブの追加 
Aspire easvStore ホームサーバー 

Acer Aspire easyStore ホームサーパーからサーパー バックアップ HDD を 設置し 
て、 Aspire RevoView とともにそれを使用することができます。 

1 Acer Aspire easyStore ホームサーパーからサーパー バツクアツプ HDD を安 
全に移動させます。 



2 ホームサーバーから HDD を引き出します。 

3 HDD を HDD トレイに乗せて、 Aspire RevoView 内に挿入します。これでメ 
ディアコンテンツを再生できます。 

設定の調節 

Aspire RevoView は、接続すればすぐに使用できますが、テレビでの使用に最適化 
するために、システム、オーディオ、ビデオ、ネットワークおよびファームウェア 
のアップグレードの設定を調節することができます。 


Settings 



acer 

-System ► Audio 

Video 

Network 

Firmware 

1 Menu Language | 

• English 



Text Encoding 

おお中文 



Time 

日本語 


1 

Version Information 

Espailol 



MAC Adress 

F 口 n;ais 



IP Address 

Deutsch 



DivX Register 

Itdliano 



DivX Deactivate 

岂ち所 
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イニュー言語の選択 

最初に Aspire RevoView をテレビに接続するとき、言語選択画面で利用できる言 
語のリストからメニュー言語を選択するよう求められます。システム設定> ゾ 
ニュー言語の順に進むことにより、いつでも言語の選択を変更できます。 

Aspire RevoView の設定 

設定メニューを使用して 、 Aspire RevoView のシステム、才ーディオ、ビデオ、 
ネットワーク、およびファームウエアの設定を行うことができます。 

1 リモコンの矢印ボタンを押して、メインメニューから設定を選択して、リモ 
コンの OK を押します。 

2 設定を調節したい機能を選択して、リモコンの OK を押します。 

3 設定メニューを閉じるにはイニューを押します。 

設定画面の1つを開いたら、リモコンの左および右矢印ボタンを使用して、それら 
の間で移動することができます。 

システム設定 

メニュー言語：すべてのメディアプレー^-のメニューで使用する言語を選択しま 
す。 

テキストのエンコード：メディアの情報で使用する言語を選択します。 

時間：手動で日付と時刻を設定します。 

パージョン情報：現在 Aspire RevoView にインストールされているソフトウエアの 
パージョンを表示します。 

MAC アドレス：メディアプレー^-に割り当てられたネットワーク ID を表示しま 
す。 

IP アドレス：ネットワーク IP または無線 IP を設定します。 

工場出荷時設定：すべての設定メニュー機能を工場出荷時設定にリセットして、最 
初の言語選択画面を表示します。 

スクリーンセーパー:スクリーンセーパーが開始するまでのシステムのアイドル状 
態の時間を設定します。 


f 田 
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Windows 7 の Play To のサポート 

Play To は Windows 7 の新しい機能です。この機能により、他のネットワーク接続 
された PC 、 TV 、 ステレオなどで音楽やビデオを巧生することができます。 

1 メインメニューから設定を選択し、リモコンの OK を押します。 

2 システム、次に Win 7 の PlayTo のサポートにナビヴートし、オンを選択しま 

す。 

3 ネツトワーク接続された Windows 7 PC で 、 Windows Media Player を開き 
ます。 



4 詳細なストリーミングオプション…を選択し 、 Aspire RevoView をストリー 
ミング メディア デバイス にします 



田が脚邮 
































38 


5 Windows Media Player で、巧生するファイルを右クリックし 、 Play To > 
Acer Aspire RevoView を選択します 



6 PC に Acer Aspire RevoView を通して再生されるファイルと共にプレイリス 
卜が表示されます 



巧 640X480_BUNt 
> ; Contacting m< 



才ーディオ設定 

ナイトモード 

• オフ：デフォルト設定 

• オン：低音の出力は自動的に下げられ、メディアプレーヤーを夜間に使用する 
際、周りの人の迷惑にならないようにします。 

• 快適さ：あるデバイスまたはメディアから別のものに変更する際、音量が大き 
〈なりすぎたり、小さ〈なりすぎたりすることがないように、すべてのメ 
ディアで音量レペルを自動的に適切なレペルに調節します。 

デジタル出力 

• S/PDIF LPCM : マルチチヤンネルオーディオ出力をステレオに変換します。 

• S/PDIF RAW : デコードせずにデジタルオーディオを再生します。 

• HDMI LPCM 2 CH : 複数の才ーディオチヤンネルを左または右のチヤンネルの 
みに エン コードします。2 つの スピー カーのみが 利用できるときに選択しま 
す。 
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• HDMILPCMMultiCH : 複数の才ーディオチャンネルを含みます。複数のス 
ピーカーが利用できる場合、サラウンド音声のために選択します。 

• HDMIRAW : メディアプレー^-ではデ〕ードされません。メディアプレー 
^-を デコード 機能の ある 受信機に接続する必要があります。 

ビデオ設定 

アスペクト比 

標準品位のテレビは、4:3のアスペクト比で表示され、高品位のテレビは、16:9の 
アスぺクト比で表示されます。 

• パンスキャン：標準品位の放送テレビ形式。標準的な DVD を16:9のモニタで 
4:3で視聴する場合、画面の左および右端に黒い棒が見えます。 

• レターボックス：映画の元のアスペクト比を維持しながら、ワイド画面の映画 
を16:9のビデオ表示に移します。 

• 16:9:映画館の画面と同じ画面の表示率。 

輝度：画像の輝度を希望のレペルに調節します。 

コントラスト：画像のコントラストを希望のレベルに調節します。 

TV システム 

• NTSC 米国のテレビ規格。 

• PAL : 欧州のテレビ規格。 

ビデオの解像度 

メディアプレー^-では、米国 NTSC 準拠テレビおよび欧州の PAL 準拠テレビの 
ためにアナログビデオ信号を標準品位 （ SD ) と高品位 ( HD ) の解像度両方で転送しま 
す。 

5つのビデオ解像度のオプシヨンがあります。 

• SD インター レース （コンポジット） 

• SD プログレッシブ （ 〕ンポーネント接続） 

• 720 p ( HD ) 

• 108 Oi ( HD ) 

• 108 Op ( HD ) 

ネットワークの設定 

有線 LAN 設定 

• キャンセル：有線 LAN がありません 

• DHCP IP (自動）：ローカル ネットワークの ルーター または サーバーから 割り当 
てられた IP アドレスを自動的に受け取ります（推奨）。 

• 静的 IP (手動）: IP アドレスを手動で設定します（上級ユーザー用）。 


田か卿邮 
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無線 LAN 設定 

Aspire RevoView は 、 USB Wi - Fi ドングル（別売り）を介しての無線 LAN をサポー 
卜しています 

• DHCP IP (自動）： 口ーカルネットワークのルーターまたはサーバーから割り当 
てられた IP アドレスを自動的に受け取ります（推奨）。 

• 静的 IP (手動）: IP アドレスを手動で設定します（上級ューザー用）。 



© . 

を: Acer が認定していない Wi - Fi ドングルはサポートされていませ 

ん。 


① . 

を：高品位ビデオストリーミンヴの場合、有線接続を推奨します。 

1 Acer RevoView の電源をオンにする前に、 Wi - Fi ドングルを空き USB ポート 
に差し込みます 。 Acer RevoView の電源をオンにします。 

2 設定ぺージに入り、ネットワーク>無線設定を選択します。 
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3 使用可能な無線接続のリストが表示されます。無線ネットワークを選択し、 
必要に応じてパスワードを入力します。 


Settings 

System Audio 

I Wired Lan Setup j 

Video 

SSID 

Network 

Security 

aoar 

Firmware 

Wireless Setup 

I Linksys 

WEP 

^ 1 


Wlan 

WEP 

A 


BUFFALO_G 

WPA 

A 


1211331 

WPA 

A 


Homelll 

WEP 

A 


4 接続に成功すると、が下が表示されます。 


Settings 


acer 

System Audio 

Video 

Network Firmware 

1 Wired Lan Setup | 

Test Ok and Show Net Info 

Wireless Setup 

Profile Name 

Connection! 


Connection Mode 

Infrastructure AP 


Wireless SSID 

WASP 


Wireless Security 

WPA 


IP Address 

192.168 .100.174 


Subnet Mask 

255.255 .255.0 


Default Gateway 

192.168 .100.1 


田み卿邮 
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Ad-hoc 接続 

使用可能なアクセスポイントがない場合、 ad - hoc ネットワークを設定できます。 



Station 1 Aspire RevoView + WiFi Dongle 

このモードで、 SSID を入力するように求められることがあります。 

WPS (AP) 

PIN を選択して、選択したアクセスポイントの PIN コードを入力します。または、 
PBC を選択しアクセスポイントで WPS ボタンを押して接続を確立することができ 
ます。 


© . 

を: Wi - Fi ドングルの WPS ボタンとルータの WPS ボタンを押す必要 

があります。 


Settings 


acer 

System Auc 

Jio Video Network 

Firmware 

Wired Lan Setup 

WPS Mode Select 


Wireless Setup 

1 PBQPush Buttom) 



PIN(Pin Code): 10553802 



f 田 
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ファームウェアのアップクレード 

メディアプレーヤーがインターネットに接続されると、オンラインアップグレード 
を選択できます。 

メディアプレーヤーは、アップグレードがないか確認して、アップグレードが利用 
できる場合、プロンプトが表示されます。 

プロンプトの指示に従って、ファームウェアのアップグレードをダウンロードしま 
す。 

メディアプレーヤーがネットワークに接続されていない場合、 USB デバイスを使用 
して、アップグレードを実行する必要があります。 

• コンピュータを使用しているとき、現地の Acer のウ I ブサイトに進み、自分 
の言語を選択します。サポートセクションに進みます。 

• コンピュータにファームウェアのアップヴ'レードをタウンロー ドします。 

• アップグレードを外部の USB ストレージデバイスにコピーします。 

• USB ストレージデバイスを Aspire RevoView に接続します。 

Aspire RevoView により、アップグレードファイルが認識され、自動的にインス 
卜ールされます。 

© . 

を：ファームウ I アのアップグレードは、完了するまで最大1時間 
かかる場合があります。 


田み卿邮 
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よくある質問 

何も聞こえません。音質が良〈ありません。 

Aspire RevoView に正し〈才ーディオケーブルが接続されていることを確認してく 
ださい。 

音声がミュートになっていないか、または、音量が小さすぎないか確認して〈ださ 
い。 

何も見えません。 

Aspire RevoView に正し〈ビデオケーブルが接続されていることを確認して〈ださ 
い。 

ビデオモードが正し〈設定されていること、およびテレビが AA / 入力用の正しい 
チヤンネルであることを確認して〈ださい。 

選択したファイルを再生できません。 

ファイル形式がサポートされていることを確認して〈ださい。"サポートされてい 
るファイル形式"ページ45を参照して〈ださい。 

USB デバイスにアクセスできません。 

Aspire RevoView は、 USB マスストレージモードのみサポートしています 。 USB 
デバイスがマスストレージデバイスとして設定されていることを確認してくださ 
い。 

USB デバイスのファイルシステムが （ NTFS 、 FAT / FAT 32 または HFS +) をサポート 
していることを確認して〈ださい。 

リモコンが機能しません。 

-度に1つのキーのみ押してください。 

バッテリが適切に挿入されていることを確認して〈ださい。バッテリが切れている 
場合があります。バッテリを新しいものと交換してください。 

リモコンとメディアプレーヤーとの間に障害物がないことを確認して〈ださい。 
字幕が表示されません。 

ファイル形式がサポートされていることを確認してください。"サポートされてい 
るファイル形式"ページ45を参照して〈ださい。 

字幕ファイルは、動画ファイルと同じディレクトリ内にあり、動画ファイルと同じ 
名前である必要があります。つまり、 「 movie . avi 」 と 「 movie . s け」となります。 

字幕ファイルは Unicode 形式である必要があります。このことを確認するために、 
ノー トパッドで . sub または .S けフ ァイルを開いて、別名で保存を選択して、エン 
コードコンボボックスから Unicode を選択して〈ださい。 

メディアライブラリをコンパイルできません。 

メディアライブラリをコンパイルするには、外部デパイスの書き込み保護が無効に 
なっている必要があります。 
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サポートされているファイル形式 

ビデオお式 

AVI ( Xvid 、 AVC、MPEG 1/2/4. DTS 、 VC -1) 

MPG/MPEG 
VOB / ISO 

MKV (h.264. X.264、 AVC、MPEG 1/2/4) 

TS / TP / M 2 T (MPEG 1/2/4. AVC 、 VC -1) 

DAT / MP 4 / MOV ( MPEG 4. h .264) 

M 2 TS 

WMV 9 ( VC -1) 

RM / RMVB 
FLV 

画像お式 

GIF に IF アニメーショ ンはサ ポート されていません） 

BMP (非圧縮） 

JPEG (グレースケール、 RGB 、 YCbCy ) に MYK または YCCK はサポートされていま 
せん） 

TIF/TIFF ( RGB ) ( CMYK 、 YMC 、 YMCK または KCMY はサポートされていません） 
PNG (非アルファチヤンネルのみ） 

オーディオ形式 

MP 3 

WAV / PCM/LPCM 

WMA 

AAC 

FLAC 

MKA 

AIF/AIFF 

OGG 

ドルビーデジタル 
DTS 
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規制と安全通知 


FCC 声明 

本機器は、 FCC 規定第15をに準じて、クラス B のデジタル機器に対する制限内容 
に基づいてテストされ、その結ま規定内容に適合することが確認されています。こ 
れらの制限内容は、家庭内での設置において有害な障害からの保護を目的としたも 
のです。本機器は、無線周波エネルギーを生成、使用、また放射する可能性があ 
り、指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な障害の原因にな 
る場合があります。 

しかしながら、特定の方法で設置すれば障害は発生しないという保証はいたしかね 
ます。本機器がラジオやテレビ通信に有害な障害を及ぼした場合 （ 本機器のスイッ 
チをオン/オフすることにより確認）、ユーザーは、次の方法の1つまたは複数に 
より、障害を除去してください。 

• 受信アンテナの向きを変えるか、設置場所を変える。 

• 本機器と受信機の距離をあける。 

• 本機器を受信機の接続されているコンセントと異なる回路のコンセントに接 
続する。 

• 販売店もしくは経験のあるラジオ/テレビの技術者に問い合わせる。 

ミ主意：シールドケーブル 

本機器に他の機器を接続する場合は、 FCC 規定への準拠を維持するためにシールド 
付きのケーブルをご使用〈ださい。 

注意：周辺機器 

本機器にはクラス B 規定に準拠した周辺機器（出入力装置、端末、プリンタなど） 
が外は接続しないで〈ださい。規定に準拠しない周辺機器を使用すると、ラジオや 
テレビ受信機に障害が発生する恐れがあります。 

敬化 
言口 

メーカーが許可しない改造や修理を行った場合は、 FCC が認可するこのコンピユー 
夕を操作す るユー ザー の権限が取り消される場合があります。 

を意：カナダでご使用の場合 

このクラス B デジタル装置は、カナダのに ES -003 に準拠しています。 
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Remarque a I'intention des utilisateurs canadiens 

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB -003 du 
Canada . 


無線機器の規制の通知 

感 . 

を：が下の規制情報は、無線 LAN および/または Bluetooth のみを 
対象としています。 


-般 

本製品は、無線使用が認可された国または地域の無線周波数および安全規格に準拠 
しています。設定により、本機器は、無線ラジオ機器（無線 LAN わよび/または 
Bluetooth モジュールなど）を含む場合と含まない場合があります。が下の情報 
は、そのような機器を含む製品を対象としています。 

欧州連合諸国向け適合宣言 

Acer は、このノート PC シリーズが指令 1999/5 /EC の必須を件と、その他の関連を 
項に準拠していることをここに宣言します。 

適用国リスト 

このデバイスは、使用する国の規制と制約を遵守してご使用ください。詳細につい 
ては、使用する国の地方事務所にわ問い合わせ〈ださい。最新の国のリストについ 
ては、 http :// ec . europa . eu / enterprise / rtte / innplenn.htnn を参照して〈ださい。 
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